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SIMACO si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.    |    SIMACO reserves the right to make modifications without prior notice.
SIMACO behält sich das Recht auf Änderungen ohne Pflicht einer entsprechenden Vorankündigung vor.    |    此项目如有修改将不再另行通知,SIMACO保有最终解释权

M A D E  I N  I T A L Y

ACCESSORI POMPE CENTRIFUGHE _ CENTRIFUGAL PUMP ACCESSORIES 
ZUBEHÖR KREISEL PUMPEN _ 离心泵附件
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  SAM/MAC _ SAM2 _ SAM21

CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale ghiera 
ABS

Materiale collare 
PVC

Materiale interruttori
ABS, metallo

Nut material 
ABS

Union material 
PVC

Switches material
ABS, metal

Werkstoff Überwurfmutter 
ABS

Verbindungswerkstoff 
PVC

Werkstoffe
ABS, metall

螺母材质：ABS
接头材质：PVC
材质：ABS、金属

1

Antivibranti 4pz. _ Vibration dumpers 4 pcs. _ Schwingungsdämpfer (4 Stk.) _ 减振器4个
SAM/MAC  |  SAM2  |  SAM21   (#278348) 

Tee e ghiera _ Tee and nut _ T-Stück und Mutter _ 三通和螺母
SAM/MAC  -  Ø 32x2¼ GAS 71 (#278702)  -  Ø 33x2¼ GAS 71 (#278707)  -  Ø 32x2¼ GAS 63 (#278701)  -  Ø 33x2¼ GAS 63 (#278706)

Collare e ghiera _ End union and nut _ Kragen und Ringmutter _ 端部接头和螺母
SAM/MAC  -  Ø 40x2¼ GAS (#278688+278340)  -  Ø 48x2¼ GAS (#278674+278340)  -  Ø 50x2¼ GAS (#278673+278340)
SAM2  -  Ø 60x2¼ GAS (#294533+278340)  -  Ø 63x2¼ GAS (#294534+278340)
SAM21  -  Ø 20x1 GAS (#294577+294575)  -  Ø 33x1 GAS (#294576+294575)

Valvola non ritorno VR _ Non-return valve VR _ Rückschlagklappe VR _ 止回阀VR 
SAM/MAC  |  SAM2     (#288201)
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CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale  
schiuma poliolefinica reticolata
Colore  nero
Spessore  5 mm
Conduttanza termica
(40°C): 0,045 W/mK (EN 12667).
Stabilità dimensionale 
90°C (ISO 2796)

Material Crosslinked polyolefin 
foam
Colour black
Thickness 5 mm 
Thermal conductance of the 
material  (40°C): 0,045 W/mK 
(EN 12667)
Dimensional stability
90°C (ISO 2796)

Material Vernetzter 
Polyolefinschaum
Schwarze Farbe
Dicke 5 mm
Wärmeleitfähigkeit des 
Materials (40°C): 0,045 W/mK 
(EN 12667)
Dimensionsstabilität
90°C (ISO 2796).

材质: 交聯聚烯烴泡沫 
顏色: 黑色
厚度: 5 mm

材料的熱導率:
(40°C): 0,045 W/mK (EN 12667)

尺寸穩定性: 90°C (ISO 2796)

GUSCI TERMOISOLANTI _ TERMAL INSULATING SHELLS 
ISOLIERSCHALEN _ 隔热套
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本
KN 37, C 36, CX 36, MD-KN 37, MD-C 36 (#220382)   |   KN 45, C 44 (#252260); CX 44, CX 54 (#220383)

CX 86, CX 96 (#220384)   |   MD-CX 44, MD-CX 54 (#220385)   |   MD-CX 86, MD-CX 96, MD-CX 106 (#220386)    



M A D E  I N  I T A L Y M A D E  I N  I T A L Y

SERBATOI _ TANKS _ BEHÄLTER _ 水箱
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX

CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale: ABS

5 lt  210x155x170 (#258203)
8 lt  370x240x95 
(#258202 SX / 205 DX)
10 lt  290x220x165 (#258251)

Material: ABS

5 lt  210x155x170 (#258203)
8 lt  370x240x95 
(#258202 L / 205 R)
10 lt  290x220x165 (#258251)

Werkstoffe: ABS

5 lt  10x155x170 (#258203)
8 lt  370x240x95 
(#258202 L / 205 R)
10 lt  290x220x165 (2#58251)

材质: ABS 

5 lt  210x155x170 (#258203)
8 lt  370x240x95 
(#258202 L / 205 R)
10 lt  290x220x165 (#258251)

CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Tubi: Cu/Inox
Lamelle: AI
Telaio: Fe10/10 zincato

Tipo
165x150x66 3R pacco alettato 
(#258555) a stock

Hoses: Cu/Inox
Blades: Al
Chassis: zinked Fe10/10 

Type
165x150x66 3R finned pack 
(#258555) on stock

Schläuche: Cu/Inox
Lamellen: Al
Chassis: verzinktem Fe10/10

Typ
165x150x66 3R Lamellenpaket 
(#258555) am lager.

软管: Cu/Inox
叶片: AI
底盘: zinked Fe10/10

类型
165x150x66 3R  翅片式机组 
(#258555)  库存

RADIATORI LAMELLARI _ HEAT EXCHANGERS 
LAMELLEN WÄRMETAUSCHER _ 板壳式换热器
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX

VENTOLE _ FANS _ LÜFTER_ 风扇
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX

Type A Type AO

CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale  Al

Diametri  130 a 200 mm

Material  Al

Diameters 130 to 200 mm

Werkstoffe  Al

Durchmesser 130 bis 200 mm

材质：铝

直径：130 a 200 mm

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本

Type A  |  Ø 154/34° (#258605)  -  Ø 160/28° (#258832)  -  Ø 154/22° (#258602)  -  Ø 200/19° (#258595)  -  Ø 200/31° (#258598)
Ø 172/22° (#258591)  -  Ø 172/31° (#258593)  -  Ø 200/28° (#258597)  -  Ø 200/22° (#258596)  -  Ø 172/34° (#258594) 

Type AO  |  Ø 154/34° (#258663)  -  Ø 130/34° (#258805)  -  Ø 172/34° (#258674)  -  Ø 154/31° (#258662)  -  Ø 172/22° (#258671)
Ø 200/34° (#258684)  -  Ø 200/31° (#258683)

5 lt
8 lt

10 lt

特点特点CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTENCARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

产品特点
保护等级  IP00
额定电源电压：24 VDC 
环境运行条件：-35 ~ +55°C
的环境温度, 相对湿度 85 %,  
无冷凝 
通过Smd红色LED显示阻
塞状态 
电机速度可通过指拨开关进
行调节（最多可预设4速）

制造符合以下标准
2014/30/EU; EN 60730-1; 
2011/65/EU; EN50581; 
EN 60730-1 (等级A); 
EN 60335-1

可选配
直流无刷传感电机控制装置
定制固件

Protezione IP00
Tensione nominale di 
alimentazione: 24 VDC 
Condizioni ambientali 
di funzionamento: -35 ÷ +55°C 
con 85% UR non condensante 
LED rosso smd per segnalazione 
condizione di blocco
Dip switch per impostazione 
velocità di rotazione motore 
(fino a 4 velocità)

Costruzione secondo norme
2014/30/UE ; EN 60730-1; 
2011/65/EU; EN50581; 
classe A secondo EN 60730-1; 
EN 60335-1

Su richiesta
Controllo di motori brushless 
sensored
Firmware customizzato

Protection IP00
Rated supply voltage: 24VDC
Ambient working conditions: 
-35 ÷ +55°C with 85% UR non-
condensing 
Highlighting of blocking condition 
with Smd red LED 
Motor speed setting with dip 
switch (up to pre-set 4 speed)

Manufactured in 
accordance with
2014/30/UE ; EN 60730-1; 
2011/65/EU; EN50581; EN 
60730-1 (Class A); EN 60335-1

On demand
DC Brushless sensored motor 
control
Customized firmware

Schutzklasse IP00
Nennversorgungsspannung: 
24 VDC 
Umgebungs- und Betriebsbedin-
gungen: -35 ÷ +55°C, relative 
Luftfeuchtigkeit 85 % nicht 
kondensierend 
Rote SMD-LED als Störungsanzeige
Dip-Schalter zur Einstellung der 
Motordrehzahl (bis zu 4 unter-
schiedliche Motordrehzahlen)

Entspricht folgenden Normen 
und Vorschriften
2014/30/EU; EN 60730-1; 
2011/65/EU; EN50581; Klasse A 
nach EN 60730-1; EN 60335-1

Auf Wunsch
Sensorsteuerung für bürstenlose 
Elektromotoren
Dedizierte Firmware

CONTROLLO MOTORE BRUSHLESS _ BRUSHLESS MOTOR CONTROL 
BRUSHLESS MOTOR STEUERUNG _ 无刷电机控制卡
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  DC-24V _ KN 24V

FLUSSOSTATI _ FLOW SWITCHES _ STRÖMUNGSSCHALTER _ 流量开关
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX
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特点特点CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale 
Noryl®, molla AISI302
Esecuzione
portagomma (G1/4” a richiesta)
Funzionamento 
10 bar @ 20°C, 3 bar @ 90°C

Contatto OFF a portata 0 l/min
Contatto ON a portata 
 > 0,3 l/min (max 6 l/min)

Material 
Noryl®, spring in AISI302
Execution: 
hose-holder (G1/4” on request)
Operation
10 bar @ 20°C, 3 bar @ 90°C

Contact OFF if flow 0 l/min
Contact ON if flow > 0,3 l/min 
(max 6 l/min)

Werkstoff 
Noryl®, Feder aus AISI302
Ausführung
Schlauchhalter (G1/4” auf 
Wunsch)
Betriebsbereich 
10 bar bei 20°C, 3 bar bei 90°C

Abschaltung bei 0 l/min
Einschaltung bei > 0,3l /min 
(max 6 l/min)

材质：
Noryl®, AISI302材质弹簧

执行：
软管架 (按需提供G1/4”)

运行：
20°C下10 bar, 90°C下3 bar

流量为0 l/min 时触点关闭
流量 > 0,3 l/min (最大 6 l/min)
时触点开启

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN
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FILTRO ACQUA _ WATER FILTER _ WASSERFILTER _ 水过滤器
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX

特点特点CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale   PA6
Capacità filtrante  400 μm
Adatto per tubi 
Ø8-10, Ø10, Ø12

Material   PA6
Filtering capacity  400 μm

Suitable for tubes
Ø8-10, Ø10, Ø12

Werkstoff   PA6
Filterkapazität 400 μm 
Geeignet für Röhren
Ø8-10, Ø10, Ø12

材质: PA6

過濾能力: 400μm

適用於管: Ø8-10, Ø10, Ø12

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

KIT SAE _ SAE KIT _ SAE KIT _ SAE套件
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  MD-CX

CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale  Fe510
Guarnizioni  grafite

Include 2 controflange, 8 viti, 
8 rondelle e 2 guarnizioni

Material  Fe510
Seals  graphite

Includes 2 counterflanges, 
8 screws, 8 washers and 2 seals

Werkstoffe  Fe510
Dichtungen  Graphit

2 Gegenflansche, 8 Schrauben, 
8 Unterlegscheiben und 2 
Dichtungen beinhalten

材质：Fe510
密封件：石墨

包括2个对接法兰、8个螺
钉、8个垫圈和2个密封件

x2 x8 x8 x2

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本

Kit MD-CX44, MD-CX54   (1/2G #388114)   |   Kit MD-CX86, MD-CX96, MD-CX106, MD-CX206   (3/4G #388110)    

Kit MD-CX306   (1 1/4G #388180)

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本       #374272,  #374273 (IP54)

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本       #258614

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本       FL-1 (#290001)

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本       

Fornibili a richiesta a disegno   |   Available on request   |   Auf Anfrage mit Zeichnung   |   按需提供在图纸中  



M A D E  I N  I T A L Y M A D E  I N  I T A L Y

SERBATOI _ TANKS _ BEHÄLTER _ 水箱
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX

CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale: ABS

5 lt  210x155x170 (#258203)
8 lt  370x240x95 
(#258202 SX / 205 DX)
10 lt  290x220x165 (#258251)

Material: ABS

5 lt  210x155x170 (#258203)
8 lt  370x240x95 
(#258202 L / 205 R)
10 lt  290x220x165 (#258251)

Werkstoffe: ABS

5 lt  10x155x170 (#258203)
8 lt  370x240x95 
(#258202 L / 205 R)
10 lt  290x220x165 (2#58251)

材质: ABS 

5 lt  210x155x170 (#258203)
8 lt  370x240x95 
(#258202 L / 205 R)
10 lt  290x220x165 (#258251)

CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Tubi: Cu/Inox
Lamelle: AI
Telaio: Fe10/10 zincato

Tipo
165x150x66 3R pacco alettato 
(#258555) a stock

Hoses: Cu/Inox
Blades: Al
Chassis: zinked Fe10/10 

Type
165x150x66 3R finned pack 
(#258555) on stock

Schläuche: Cu/Inox
Lamellen: Al
Chassis: verzinktem Fe10/10

Typ
165x150x66 3R Lamellenpaket 
(#258555) am lager.

软管: Cu/Inox
叶片: AI
底盘: zinked Fe10/10

类型
165x150x66 3R  翅片式机组 
(#258555)  库存

RADIATORI LAMELLARI _ HEAT EXCHANGERS 
LAMELLEN WÄRMETAUSCHER _ 板壳式换热器
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX

VENTOLE _ FANS _ LÜFTER_ 风扇
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX

Type A Type AO

CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale  Al

Diametri  130 a 200 mm

Material  Al

Diameters 130 to 200 mm

Werkstoffe  Al

Durchmesser 130 bis 200 mm

材质：铝

直径：130 a 200 mm

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本

Type A  |  Ø 154/34° (#258605)  -  Ø 160/28° (#258832)  -  Ø 154/22° (#258602)  -  Ø 200/19° (#258595)  -  Ø 200/31° (#258598)
Ø 172/22° (#258591)  -  Ø 172/31° (#258593)  -  Ø 200/28° (#258597)  -  Ø 200/22° (#258596)  -  Ø 172/34° (#258594) 

Type AO  |  Ø 154/34° (#258663)  -  Ø 130/34° (#258805)  -  Ø 172/34° (#258674)  -  Ø 154/31° (#258662)  -  Ø 172/22° (#258671)
Ø 200/34° (#258684)  -  Ø 200/31° (#258683)

5 lt
8 lt

10 lt

特点特点CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTENCARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

产品特点
保护等级  IP00
额定电源电压：24 VDC 
环境运行条件：-35 ~ +55°C
的环境温度, 相对湿度 85 %,  
无冷凝 
通过Smd红色LED显示阻
塞状态 
电机速度可通过指拨开关进
行调节（最多可预设4速）

制造符合以下标准
2014/30/EU; EN 60730-1; 
2011/65/EU; EN50581; 
EN 60730-1 (等级A); 
EN 60335-1

可选配
直流无刷传感电机控制装置
定制固件

Protezione IP00
Tensione nominale di 
alimentazione: 24 VDC 
Condizioni ambientali 
di funzionamento: -35 ÷ +55°C 
con 85% UR non condensante 
LED rosso smd per segnalazione 
condizione di blocco
Dip switch per impostazione 
velocità di rotazione motore 
(fino a 4 velocità)

Costruzione secondo norme
2014/30/UE ; EN 60730-1; 
2011/65/EU; EN50581; 
classe A secondo EN 60730-1; 
EN 60335-1

Su richiesta
Controllo di motori brushless 
sensored
Firmware customizzato

Protection IP00
Rated supply voltage: 24VDC
Ambient working conditions: 
-35 ÷ +55°C with 85% UR non-
condensing 
Highlighting of blocking condition 
with Smd red LED 
Motor speed setting with dip 
switch (up to pre-set 4 speed)

Manufactured in 
accordance with
2014/30/UE ; EN 60730-1; 
2011/65/EU; EN50581; EN 
60730-1 (Class A); EN 60335-1

On demand
DC Brushless sensored motor 
control
Customized firmware

Schutzklasse IP00
Nennversorgungsspannung: 
24 VDC 
Umgebungs- und Betriebsbedin-
gungen: -35 ÷ +55°C, relative 
Luftfeuchtigkeit 85 % nicht 
kondensierend 
Rote SMD-LED als Störungsanzeige
Dip-Schalter zur Einstellung der 
Motordrehzahl (bis zu 4 unter-
schiedliche Motordrehzahlen)

Entspricht folgenden Normen 
und Vorschriften
2014/30/EU; EN 60730-1; 
2011/65/EU; EN50581; Klasse A 
nach EN 60730-1; EN 60335-1

Auf Wunsch
Sensorsteuerung für bürstenlose 
Elektromotoren
Dedizierte Firmware

CONTROLLO MOTORE BRUSHLESS _ BRUSHLESS MOTOR CONTROL 
BRUSHLESS MOTOR STEUERUNG _ 无刷电机控制卡
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  DC-24V _ KN 24V

FLUSSOSTATI _ FLOW SWITCHES _ STRÖMUNGSSCHALTER _ 流量开关
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX
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特点特点CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale 
Noryl®, molla AISI302
Esecuzione
portagomma (G1/4” a richiesta)
Funzionamento 
10 bar @ 20°C, 3 bar @ 90°C

Contatto OFF a portata 0 l/min
Contatto ON a portata 
 > 0,3 l/min (max 6 l/min)

Material 
Noryl®, spring in AISI302
Execution: 
hose-holder (G1/4” on request)
Operation
10 bar @ 20°C, 3 bar @ 90°C

Contact OFF if flow 0 l/min
Contact ON if flow > 0,3 l/min 
(max 6 l/min)

Werkstoff 
Noryl®, Feder aus AISI302
Ausführung
Schlauchhalter (G1/4” auf 
Wunsch)
Betriebsbereich 
10 bar bei 20°C, 3 bar bei 90°C

Abschaltung bei 0 l/min
Einschaltung bei > 0,3l /min 
(max 6 l/min)

材质：
Noryl®, AISI302材质弹簧

执行：
软管架 (按需提供G1/4”)

运行：
20°C下10 bar, 90°C下3 bar

流量为0 l/min 时触点关闭
流量 > 0,3 l/min (最大 6 l/min)
时触点开启

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN
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FILTRO ACQUA _ WATER FILTER _ WASSERFILTER _ 水过滤器
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX

特点特点CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale   PA6
Capacità filtrante  400 μm
Adatto per tubi 
Ø8-10, Ø10, Ø12

Material   PA6
Filtering capacity  400 μm

Suitable for tubes
Ø8-10, Ø10, Ø12

Werkstoff   PA6
Filterkapazität 400 μm 
Geeignet für Röhren
Ø8-10, Ø10, Ø12

材质: PA6

過濾能力: 400μm

適用於管: Ø8-10, Ø10, Ø12

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

KIT SAE _ SAE KIT _ SAE KIT _ SAE套件
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  MD-CX

CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale  Fe510
Guarnizioni  grafite

Include 2 controflange, 8 viti, 
8 rondelle e 2 guarnizioni

Material  Fe510
Seals  graphite

Includes 2 counterflanges, 
8 screws, 8 washers and 2 seals

Werkstoffe  Fe510
Dichtungen  Graphit

2 Gegenflansche, 8 Schrauben, 
8 Unterlegscheiben und 2 
Dichtungen beinhalten

材质：Fe510
密封件：石墨

包括2个对接法兰、8个螺
钉、8个垫圈和2个密封件

x2 x8 x8 x2

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本

Kit MD-CX44, MD-CX54   (1/2G #388114)   |   Kit MD-CX86, MD-CX96, MD-CX106, MD-CX206   (3/4G #388110)    

Kit MD-CX306   (1 1/4G #388180)

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本       #374272,  #374273 (IP54)

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本       #258614

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本       FL-1 (#290001)

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本       

Fornibili a richiesta a disegno   |   Available on request   |   Auf Anfrage mit Zeichnung   |   按需提供在图纸中  
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SIMACO si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.    |    SIMACO reserves the right to make modifications without prior notice.
SIMACO behält sich das Recht auf Änderungen ohne Pflicht einer entsprechenden Vorankündigung vor.    |    此项目如有修改将不再另行通知,SIMACO保有最终解释权

M A D E  I N  I T A L Y

ACCESSORI POMPE CENTRIFUGHE _ CENTRIFUGAL PUMP ACCESSORIES 
ZUBEHÖR KREISEL PUMPEN _ 离心泵附件
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  SAM/MAC _ SAM2 _ SAM21

CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale ghiera 
ABS

Materiale collare 
PVC

Materiale interruttori
ABS, metallo

Nut material 
ABS

Union material 
PVC

Switches material
ABS, metal

Werkstoff Überwurfmutter 
ABS

Verbindungswerkstoff 
PVC

Werkstoffe
ABS, metall

螺母材质：ABS
接头材质：PVC
材质：ABS、金属

1

Antivibranti 4pz. _ Vibration dumpers 4 pcs. _ Schwingungsdämpfer (4 Stk.) _ 减振器4个
SAM/MAC  |  SAM2  |  SAM21   (#278348) 

Tee e ghiera _ Tee and nut _ T-Stück und Mutter _ 三通和螺母
SAM/MAC  -  Ø 32x2¼ GAS 71 (#278702)  -  Ø 33x2¼ GAS 71 (#278707)  -  Ø 32x2¼ GAS 63 (#278701)  -  Ø 33x2¼ GAS 63 (#278706)

Collare e ghiera _ End union and nut _ Kragen und Ringmutter _ 端部接头和螺母
SAM/MAC  -  Ø 40x2¼ GAS (#278688+278340)  -  Ø 48x2¼ GAS (#278674+278340)  -  Ø 50x2¼ GAS (#278673+278340)
SAM2  -  Ø 60x2¼ GAS (#294533+278340)  -  Ø 63x2¼ GAS (#294534+278340)
SAM21  -  Ø 20x1 GAS (#294577+294575)  -  Ø 33x1 GAS (#294576+294575)

Valvola non ritorno VR _ Non-return valve VR _ Rückschlagklappe VR _ 止回阀VR 
SAM/MAC  |  SAM2     (#288201)
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CARATTERISTICHE 特点特点CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

Materiale  
schiuma poliolefinica reticolata
Colore  nero
Spessore  5 mm
Conduttanza termica
(40°C): 0,045 W/mK (EN 12667).
Stabilità dimensionale 
90°C (ISO 2796)

Material Crosslinked polyolefin 
foam
Colour black
Thickness 5 mm 
Thermal conductance of the 
material  (40°C): 0,045 W/mK 
(EN 12667)
Dimensional stability
90°C (ISO 2796)

Material Vernetzter 
Polyolefinschaum
Schwarze Farbe
Dicke 5 mm
Wärmeleitfähigkeit des 
Materials (40°C): 0,045 W/mK 
(EN 12667)
Dimensionsstabilität
90°C (ISO 2796).

材质: 交聯聚烯烴泡沫 
顏色: 黑色
厚度: 5 mm

材料的熱導率:
(40°C): 0,045 W/mK (EN 12667)

尺寸穩定性: 90°C (ISO 2796)

GUSCI TERMOISOLANTI _ TERMAL INSULATING SHELLS 
ISOLIERSCHALEN _ 隔热套
Compatibile con _ Compatible with _ Kompatibel mit _ 兼容  KN _ C _ CX

Versioni _ Versions _ Versionen _ 版本
KN 37, C 36, CX 36, MD-KN 37, MD-C 36 (#220382)   |   KN 45, C 44 (#252260); CX 44, CX 54 (#220383)

CX 86, CX 96 (#220384)   |   MD-CX 44, MD-CX 54 (#220385)   |   MD-CX 86, MD-CX 96, MD-CX 106 (#220386)    


